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Campi di impiego 
PALLADIO CALX CONCRETE R35 è un 
prodotto ideale per il consolidamento 
strutturale di edifici storici tutelati.
In particolare può essere impiegato per 
la formazione di rinforzi strutturali su so-
laio in legno, su cordolo sommitale, volte 
in muratura, mediante getto collaborante 
armato.
PALLADIO CALX CONCRETE R35 è un 
prodotto fornito in confezione predosa-
ta che permette di eliminare eventuali 
errori nel dosaggio aggregato/legante, 
garantendo quindi un impasto uguale 
per tutto l’intervento per quanto riguarda 
le caratteristiche meccaniche.

Caratteristiche 
PALLADIO CALX CONCRETE R35 è un 
prodotto:
- strutturale;
- reversibile e compatibile con le mura-
ture storiche;
- compatibile per l’applicazione con reti 
bidirezionali bilanciate AR della linea 
PALLADIO;
- a basso contenuto di sali idrosolubili;
- non reattivo in presenza di solfati con-
tenuti nella muratura, compatibile con i 
supporti tipici delle murature storiche;
- elevata traspirabilità;
- molto lavorabile, versatile e facilmente 
applicabile.

Preparazione supporti e modalità 
di applicazione 
PALLADIO CALX CONCRETE R35 
può essere impiegato con le normali 
attrezzature di cantiere impiegate per i 
calcestruzzi tradizionali.
PALLADIO CALX CONCRETE R35 può 
essere impastato in betoniera (per circa 
3-4 minuti) o mediante miscelatore a 
coclea fino a consistenza tipo S4. Il 
materiale così preparato va messo in 
opera, entro 20 minuti, rispettando le 
metodologie (tipologia casseri e armatu-
ra, tempistica di disarmo) normalmente 
in uso con il calcestruzzo da centrale di 
betonaggio. Le riprese di getto devono 
essere eseguite entro 20 minuti.

Voci di capitolato 
Betoncino predosato strutturale ad alta 
resistenza, tipo PALLADIO CALX CON-
CRETE R35, a base di calce idraulica 
naturale CALCE NATURA NHL 5, leganti 
idraulici, inerti e sabbie alluvionali sele-
zionate non macinate, esenti da limo, in 
curva adeguatamente ricomposta da 0 
a 20 mm, ideale per il confezionamento 
di getto strutturale in calce, avente le 
seguenti caratteristiche:
Resistenza meccanica a compressione 7 
gg > 28,5 N /mm2;
Resistenza meccanica a compressione 
28 gg > 35 N /mm2;
Resistenza caratteristica cubica Rck 35.

Dati tecnici 

Granulometria max 20,00 mm

Tempo d’impiego (lavorazione) 20 min

Tempi di presa
inizio ca. 5 ore
fine ca. 7 ore

Acqua di impasto
ca. 2,5-3,5 l/sacco fino a consisten-
za S4

Consumo ca. 1950 kg/m3

Resistenza meccanica a compressione
7 gg > 28,5 N/mm2

28 gg > 35 N/mm2

Reazione al fuoco incombustibile

Avvertenze 
Non mescolare PALLADIO CALX CONCRETE R35 con altre sostanze. Evitare forti 
sbalzi termici nella fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida 
essiccazione. Si consiglia di non utilizzare PALLADIO CALX CONCRETE R35 con 
temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti gelati.
PALLADIO CALX CONCRETE R35 è un prodotto solfato resistente, ovvero non pre-
senta alcuna reattività chimica in presenza di solfati.
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Descrizione del prodotto 
PALLADIO CALX CONCRETE R35 è un 
betoncino predosato strutturale ad alta 
resistenza, fibrorinforzato, a base di 
calce idraulica naturale CALCE NATURA 
NHL 5, leganti idraulici, inerti e sabbie 
alluvionali selezionate non macinate, 
esenti da limo, in curva adeguatamente 
ricomposta da 0 a 20 mm, ideale per il 
confezionamento di getto strutturale in 
calce. 

Betoncino predosato pronto strut-
turale ad alta resistenza, fibrorin-
forzato, a base di calce idraulica 
naturale CALCE NATURA NHL 5, 
leganti idraulici, inerti e sabbie 
alluvionali selezionate


